
 

Meten aan randvoorzieningen 
Wat is de beste oplossing voor een schone singel? 

 
Gescheiden riolering is in Nederland populair. Regenwater wordt zoveel mogelijk apart 
opgevangen en geloosd in stedelijk oppervlaktewater. Zo hoeft het schone regenwater niet 
afgevoerd te worden naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Vaak blijkt schoon regenwater 
schone schijn. Over de vuilemissies vanuit regenwaterrioleringen is bekend dat deze groter 
kunnen zijn dan de emissies door overstorten van gemengde stelsels.  
Randvoorzieningen bij uitlaten van de regenwaterstelsels kunnen mogelijk veel vervuiling 
afvangen. Maar hoe moet een randvoorziening er uitzien?  
Royal Haskoning meet het rendement van verschillende speciaal hiervoor ontworpen 
randvoorzieningen. 
 
 
 

 
 
Behuizing 
monsternameapparatuur 

Meetprogramma randvoorzieningen 
 
In Arnhem-Zuid voert Royal Haskoning een meet- en 
monsterprogramma uit. Royal Haskoning werkt samen 
met de gemeente Arnhem en Waterschap Rivierenland. 
De Europese Unie ondersteunt het project met een 
Interreg-subsidie. Drie typen randvoorzieningen zijn het 
onderwerp van een uitgebreid onderzoek naar hun 
zuiveringsrendement: een lamellenfilter, een zandfilter en 
een bodempassage.  
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Metingen en monstername 
 
Elke randvoorziening is uitgerust met een  
on-line debietmeter. Een datalogger schrijft 
iedere minuut gegevns over het debiet weg. 
Tijdens buien bemonsteren automatische 
monsternamesystemen elke 5 minuten influent 
en effluent van de randvoorzieningen.  
Royal Haskoning krijgt via een GPRS-
verbinding de meetgegevens binnen.  
Royal Haskoning valideert de meetgegevens 
en zorgt voor de dataverwerking.  

 
 
 

Monsterverdeelsysteem 

 
 
Zandfilter 
 

Analyses 
 
Het laboratorium van Waterschap Rivierenland 
analyseert de genomen monsters op CZV, BZV, 
zwevende stof, Kjeldahl-N, ammonium, fosfaat, chloride, 
kalium, zware metalen, bacteriën en PAK’s.  
Royal Haskoning verwerkt de resultaten van de 
monsteranalyses. De range aan parameters geeft een 
compleet overzicht van de kwaliteit van het afstromende 
regenwater en het rendement van de randvoorzieningen 
 

 
 

Bodempassage 
 
Traject 
In juli 2006 is het monsternameprogramma gestart. Van 2006 tot medio 2008 wordt elke bui bemeten.  
Een uitbreiding van het project met een helofytenfilter wordt overwogen.  
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