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Meten aan stedelijk water

Opbouw presentatie:
� Waarom meten aan stedelijk water?
� Wat wordt hieronder verstaan?
� Meten aan riolering � drie sporenbeleid
� Voorbeelden uit de praktijk

� Werking bergbezinkvoorziening
� OAS Westerschouwen

� Stellingen:
� Meetdata zijn onbruikbaar, totdat het tegendeel is 

bewezen
� Vertrouw nooit je leverancier van meetgegeven

� Afronding



Meten aan stedelijk water

Toenemende noodzaak vanwege:
� Wet gemeentelijke watertaken

� Loket functie watervragen

� Verbreed GRP
� Zorgplichten afvalwater, hemelwater en grondwater

� Verbeterd BRP
� Werkelijk functioneren versus theoretisch functioneren



Meten aan stedelijk water

Met meten aan stedelijk water wordt inzicht verkregen 
in het werkelijk functioneren van het watersysteem



Meten aan stedelijk water

Paraplu begrip waaronder:
� Meten aan riolering
� Meten aan randvoorzieningen
� Meten aan oppervlaktewater
� Meten aan grondwater 
� Monitoring KaderRichtlijnWater
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Meten aan riolering

Commissie Integraal Waterbeheer (CIW)
Meten volgens drie sporen:
� Spoor 1:

� Relatief eenvoudig en goedkoop
� Meten aan gemengde overstorten
� Meetverplichting Wvo-vergunning

� Spoor 2:
� Uitgebreide metingen
� Werkelijk functioneren versus theoretisch
� Meten aan gemalen, neerslag en vulling stelsel

� Spoor 3:
� Relatie werking riolering met oppervlaktewaterkwaliteit



Spoor 1 rapportage



Voorbeeld project

Vraagstelling:
� Bergbezinkvoorziening functioneert niet

� Alleen bij extreme regenval
� Investering � 550.000,--

� Ontwerp Royal Haskoning
� Ontwerp juist?

� Onderzoek oorzaak
� Hoe oplossing?

Opzet onderzoek:
� Inmeten hoogten ter controle
� Controle stelsel
� Controle instellingen



Uitwerking voorbeeldproject

Inmeten hoogten ter controle:
� Minimale afwijking drempelniveaus

Controle stelsel:
� Correcte uitvoering maatregelen
� Schildmuren aanwezig

Controle instellingen:
� Pompregime juist ingesteld
� In- en uitslagpeilen correct



Uitwerking meetresultaten
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Conclusie voorbeeldproject

Beoordeling meetgegevens:
� Ledigingstijd ca. 2 uur
� Ledigingscapaciteit ca. 340 m3/uur

Conclusie:
� Pompovercapaciteit te groot

� Ca 340 m3/uur i.p.v. ca. 100m3/uur

Advies:
� Pompregime aanpassen

� In enkelloop i.p.v. samenloop
� Tijdbegrenzing



Meetproject Westerschouwen

� Oorsprong: OAS (transportriool)

� Geen inzicht in werkelijk systeemgedrag
� Vreemd water
� Toerisme (dwa)
� Verhard oppervlak (campings)
� Actuele gemaalcapaciteiten

� Eerst meten, dan optimaliseren



Overzicht Westerschouwen



Meetnet 

� Gemalen Waterschap Zeeuwse Eilanden
� Debiet

� Gemalen Schouwen-Duiveland
� Debiet (afgeleid van draaiuren)

� Meetnet door derden
� Niveaumetingen overstorten
� Niveaumetingen transportriool
� Neerslagmetingen
� Debietmeting



Metingen onder putbodem



Logboek: relining, gemalen uit

wk 11-12-13 REM relining riool, van moermondsweg tot aan de stoofweg. Diverse dagen pompen uitgestaan !



Gemaalstoring + storingsmeldingstoring



Staptrend



Dwa aangepast



Rwa, nalevering na natte periode



Dwa aangepast



Rwa, nalevering na natte periode



Rwa, offset geografie



Dwa aangepast



Dwa na reparatie meetopstelling



Debietmeter - dwa



Debietmeter - rwa



Toeristenfactor
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Samenvattend

� Maak gebruik van de bestaande meetopstellingen �
voorbeeldproject werking bergbezinkbasin

� Theoretische berekeningen en de praktijkmetingen 
komen niet overeen � Naar aanleiding van 
voorbeeld OAS-Schouwen:

� Er is meer verhard oppervlak dan blijkt uit 
inventarisatie

� Seizoensinvloeden vanwege toerisme
� Nalevering, na buien langere tijd verhoogd debiet door 

inlopend slootwater, lekke riolering of aangesloten 
drains. 



Stellingen

Stelling 1:
Meetdata zijn onbruikbaar, totdat het tegendeel is 
bewezen

Stelling 2:
Vertrouw nooit je leverancier van meetgegevens



Einde 


