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Kaders

Wet gemeentelijke watertaken

Kabinetsvisie: Nederland veroveren op de
toekomst

KRW

WB 21/Stedelijke Wateropgave
OAS

Grondroerdersregeling



Kabinetsvisie 2007

e Prioriteit kabinet:
— Veiligheid
— Wateroverlast
— Milieu

e« KRW?






Aanpak VGRP Roosendaal

» Evaluatie GRP 2004-2008

 Inventariseren (grond)water problemen
(Burgerparticipatie)

 Ulitgangspunten discussie/scenario’s

 Uitgangspunten vastgesteld

e Opstellen VGRP



Roosendaal bel eeft water....



Hinder



Waterveiligheld Roosendaal

e Berging in Volkerak Zoommeer
— Gevolgen voor omliggend gebied?

» Effecten nog niet exact bekend

 Mogédlijk peilstijging opperviakte
water 1,85 m

« Aandachtpunt VGRP



Stedelijke Wateropgave

GA vertraagd: nog geen inzicht
n 2015 NBW proof
nzicht in hydraulische knel punten



Wateroverlast: wat I1s dat



Hoe ervaren bewoners wateroverl ast

| nventariseren
Analyseren

Maatregel
noodzakelijk?

Meldingen en
klachtensysteem
(water|oket)

Viainternet
knel punten burgers
Inventariseren



Criteria voor waterover|ast

e (GGeen schade
o \Water op straat: frequentie per jaar

— Bereikbaarheid vitale functies (economische
schade)

— Welke mate van hinder is acceptabel
 |edere gemeente is autonoom bevoegd



Onder zoek Dordrecht:
M odelstudie













Waterkwalitelt Roosendaal

e Basisingpanning: Nog niet afgerond; wacht op
afronding OAS

« KRW:

— Maatregelen hoofdzakelijk in ecologische
ver bindingszones

— Belad inzake bouwmaterialen en
onkruidbestrijding

 VGRP-maatregelen KRW:
— Foutieve aandluitingen regenwaterriolen herstellen
— Databank met meetgegevens opzetten
— Communicatie



Resultaten KRW

Overstorten opgelost: Borchwerf
theoretisch 250 mg CZV/I; Meten: 130

mg CZV/liter
Mini OAS Wouw Heerle Moerstraten:
— Kostenbesparing Waterschap
1.100.000
— Investering Roosendaal 270.000
— Netto voordeel Roosendaal ca. 800.000




Mogelijkheden KRW

« Afkoop beheer en onderhoud EVZ

« 20 maart bestuurlijk overleg
Gedeputeerd Hoes




_m tnaaiveld

scheidende



Ontwateringsrichtlijn Amsterdam



Ontwateringrichtlijnen Roosendaal

Minimaal benodigde ontwatering
(t.0.v. maatgevende hoogste grondwater stand)
e Woningen met kruipruimte* 0,7 m
 Woningen zonder kruipruimte* 0,3 m
o Groenvoorzieningen 0,5m
e Secundaire wegen en woonstraten** 0,7 m
 Primairewegen** 1,0m
 Bedrijventerreinen 1,0 m
— * ten opzichte van de onder kant van de vloer
— ** ten opzichte van de kruin van de weg






L age grondwaterstanden



Aantasting houten paalfundering



Richtlijn bij risico houten
paalfundering

o Gemiddelde grondwaterstand 0,3 meter
boven hoogste funderingshout (bestaande
situatie)

o Gemiddelde grondwaterstand 0,5 meter
boven hoogste funderingshout (nieuwe
situatie)



Grondwater

Onvoldoende inzicht in knel punten
Opzetten meetnet

|nrichten water| oket

Bewoners vragen om zaken te melden



Scenario’s VGRP

Voorleggen aan Raadscommissie

Scenario voorkomen wateroverlast
Scenario milieu

Scenario beperken hoogte
rioolheffing




Doel: Het water goed kunnen
beleven






