
Realisatie van een grondwatermeetnet 
 
Landelijk wordt in toenemende mate onderkend dat hoge grondwaterstanden kunnen leiden tot 
overlast. De gemeenten moeten tegenwoordig ook zorgdragen voor een loket waar klachten en 
vragen van burgers over grondwater en funderingen worden afgehandeld. 
Daarom bestaat er binnen het gemeentelijk gebied behoefte aan informatie over de 
grondwaterstanden. Deze informatiebehoefte spitst zich toe op de volgende aandachtsgebieden: 

·  De woonwijken waar grondwateroverlast optreedt; 
·  De locaties waar grondwateroverlast wordt verwacht; 
·  De uit- en inbreidingslocaties waar woningbouw gaat plaatsvinden of industriegebied 

wordt gerealiseerd. 
·  Alle andere locaties waarbij grondwater een bepalende factor kan zijn. 

 
De benodigde informatie over de grondwaterstanden wordt verkregen door het meten van de 
waterstanden in een meetnet. Een meetnet is een vlakdekkend regelmatig raster van peilbuizen 
en regenmeters waar gegevens over de grondwaterstand en neerslag worden ingewonnen. De 
plaatsing is afhankelijk van de aanwezige bodemopbouw, geohydrologie, bestaande bebouwing, 
verkeer en dergelijke. De meetlocaties worden zodanig gekozen dat ze goed bereikbaar zijn.  
 
Door op de meetlocaties regelmatig de grondwaterstand in te meten te meten wordt inzicht 
gekregen in het gedrag van het grondwater. 
 
Het meetnet kan eventueel worden geautomatiseerd waarbij de grondwaterstanden gemeten 
worden en de meetwaarden opgeslagen worden in een datalogger. 
 
De opslag van de omvangrijke meetdata is een belangrijk onderdeel van het meetnet. Deze 
meetdata vormt de basis voor de rapportages. 
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Royal Haskoning heeft ruime ervaring in het realiseren van grondwatermeetstels en kan 
assisteren bij: 
·  Het vooronderzoek naar geschikte meetlocaties;. 

o Het maken van een handleiding voor de opzet van het grondwatermeetnet. 
In de handleiding komen onder andere de doelstelling, het ontwerp van het primaire 
meetnet, aandachtspunten bij de realisatie en het beheer en onderhoud, de opslag van 
de meetgegevens en de werkwijze met betrekking tot de rapportage aan de orde.  
 

·  Het inrichten van de meetlocaties; 
o Het in het veld vaststellen van de definitieve meetlocaties; 
o Het plaatsen van peilbuizen volgens het VKB-protocol;  
o Het maken van boorbeschrijvingen; 
o Het vastleggen van meetlocaties inclusief het inmeten van de posities; 
o Het programmeren van de meetapparatuur en uitleesmodules; 
o Het rapporteren van de gerealiseerde meetlocatie met foto’s, boor- en meetgegevens in 

de vorm van een puttenboek; 
 
·  Het verwerken van de meetdata; 

o Het inlezen en verwerken van de meetgegevens; 
o Het interpreteren van de meetgegevens 

- analyse over meetperiodes en frequenties; 
- beoordeling meetresultaten; 
- verband tussen neerslag en grondwaterstand;  
- analyse over het functioneren van het meetstelsel; 

 
·  Het rapporteren na verwerken van de meetdata; 

o Het opstellen van rapportages; 
- Opgenomen grondwaterstanden; 
- Basisgegevens van het meetnet inclusief gerealiseerde uitbreidingen; 
- Beheer- en onderhoudsgegevens; 

o Het trekken van conclusies; 
- Evaluatie meetgegevens; 

o Het doen van aanbevelingen; 
- Aanbevelingen ten aanzien van aandachtsgebieden, uitbreidingen en intensivering 
  meetfrequenties; 

 

  
 


